
본 제품의 세부사양 및 조립방법은

지속적인 제품 개선에 의해

변경 될 수 있습니다.

컴퓨터 데스크 조립설명서
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책상 상판

구성 부품
중앙 프레임 책상 다리 - L형

책상 브라켓 볼트 가이드

평머리 렌치 볼트전선 홀 캡

공기정화기 무선 충전기

책상 다리 - R형

배선덕트

평머리 렌치 볼트

별도 구매 후 교체 가능

육각머리 렌치 볼트 평머리 렌치 볼트



2.그림과 같이 상판에 책상 다리를 느슨하게 고정합니다.

1.그림과 같이 상판에 중앙 프레임을 렌치볼트를 이용하여 고정 합니다.
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다음 단계 조정을 위해 볼트를 끝까지 조이지 마십시오.

레그 사각구멍이 서로
마주보도록
설치 하십시오.
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4.그림과 같이 조립된 책상 브라켓을

  책상 다리에 렌치볼트를 이용하여 고정합니다.

3.그림과 같이 책상 브라켓에 볼트가이드를 삽입 합니다.

플라스틱 돌출부가 브라켓

사각 홈에 삽입합니다.

방향주의

'딸깍'소리와 함께 밀착되면

결합이 완료됩니다.
위아래 방향을 주의해 일치

시켜 놓습니다.

책상 브라켓을 책상다리 사각홈에 조립합니다.
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6.그림과 같이 배선덕트를 렌치볼트를

 이용하여 조립 한 후 책상을 뒤집습니다

5.그림과 같이 책상 브라켓 볼트 및 2번에서
느슨하게 고정한 책상 다리부 볼트를 고정 합니다.
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책상 브라켓를 렌치볼트로
고정합니다.

조립 2번에서 느슨하게 조립한

책상 다리 부분의
렌치볼트를 고정합니다.
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7.그림과 같이 책상을 뒤집은 후 상판 홀에 전선 홀 캡을 조립합니다.

(공기정화기 및 무선충전기로 교환 가능합니다) *별도구매

8.그림과 같이 책상다리의 높이조절볼트를 이용하여

 바닥과 수평을 맞춘 후 조립을 종료 합니다.



본 제품의 세부사양 및 조립방법은

지속적인 제품 개선에 의해

변경 될 수 있습니다.

스크린 조립설명서



스크린 악세서리 부착형

구성 부품

보조브라켓 메인브라켓-L 메인브라켓-R

평머리 렌치 볼트

스크린 기본형

또는

(악세서리 부착형과

기본형 스크린의

조립설명서는 공통으로

사용 됩니다.)

!기본형을 악세서리부착형으로

변경 할 수 없습니다.

접시머리 나사

십자 드라이버 별도 필요

데스크에 포함된
렌치 사용

브라켓 L/R 구분은

앉는 위치 기준입니다.

육각 렌치 볼트

스크린 악세서리 부착형 스크린 기본형
(스크린 데스크 전용) (스크린 데스크 전용)



(스크린 데스크전용 스크린 조립시)

1.그림과 같이 스크린 악세서리 부착형 또는 스크린 기본형에
   접시머리 나사를 이용하여 보조 브라켓을 고정 합니다.
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(중요)
-조립을 위한 홀 위치-

작은 홀에 조립합니다.

L형 결합 위치

(중요)
-스크린데스크 전용-

조립홀이 8EA인 경우

스크린 데스크 L/R에 맞춰 조립합니다.

R형 결합 위치



2.그림과 같이 결합할 책상 상판 하부면에 메인 브라켓 L/R를 설치 합니다.

X4
M
6
*
1
5

메인브라켓R 메인브라켓L

브라켓 L/R 구분은
앉는 위치 기준입니다.

(중요)
조립시 막힌 부분을

책상 바깥쪽을 향하게 합니다.

(양쪽 브라켓 모두 동일)

상판에 조립시

볼트 조립 위치



조립 1 조립 2

삽입된 보조브라켓을
메인브라켓 홀에
맞추어 아래로
결합 한 후
렌치볼트로
 고정 후 조립을
종료합니다.

데스크 양쪽에 고정 된
 메인브라켓에
보조브라켓을
삽입합니다.
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본 조립도는
앉은 자리 기준
좌측 형상입니다.

조립 1

조립 2

(중요)
조립방법은

하면에 조립 순서를
따라 조립합니다.

3.그림과 같이 조립된 스크린을 데스크와 연결 합니다.

  (컴퓨터 데스크 / 기본형 데스크 / 높이조절형 데스크

                    조립방식은 동일 합니다.)




